
外部供应采购询价函
各供应商：
根据相关法律法规及四川省交通勘察设计研究院有限公司《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘需进行水文地质专题研究第二次询价采购，现将有关事项说明如下：
一、项目概况
（一）项目名称：西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察；
（二）项目地点：四川省凉山州；
（三）项目规模：西昌至宁南高速公路A2标段起于普格县北部向阳乡，向南经花山乡，经宁南县松新镇、幸福乡至宁远镇设宁南县枢纽互通与G4216宜攀高速公路段交叉。路线全长约54km，技术标准为双向4车道高速公路，设计速度100km/h，设桥梁21977米/58座，设置隧道25193米/9座（其中特长隧道9205米/2座，长隧道15988米/7座）；设一般互通立交3座，枢纽互通1座。全段桥隧比为77.4％。本项目功德房隧道（K73+975～K76+950，全长2975m）为长隧道，隧道洞身穿越二叠系栖霞-茅口组灰岩和寒武系二道水组灰质白云岩、且穿越导水断裂-则木河断裂。罗家隧道（K77+050～K81+600，全长4550m）和幸福隧道（K87+510～K91+515，全长4005m）为特长隧道，隧道洞身穿越奥陶系大菁组、巧家组灰质岩。根据初步地表调查，隧址区内岩溶发育，围岩受构造影响严重，水文地质条件极为复杂。因此，根据需要，本次拟对推荐线涉及的3座隧道进行水文地质专题研究工作。
（四）工作内容：隧址区水文地质专题研究工作，专题研究工作应提交《隧道水文地质专题研究报告》。本次水文地质专题研究工作应解决以下问题：
①查明工作区地形地貌、地层岩性、成因类型及地质构造等基本地质情况，查明地下水的基本类型，相对含水层与隔水层的分布特征。可溶岩与非可溶岩的接触特征，各含水层(组)或含水带的埋藏和分布的一般规律、判定断层带的含水性、导水性、富水地段的位置及其与地下水活动的关系。评价岩溶水排泄基准面、地下水分水岭的位置、地表分水岭与地下分水岭的关系、地下水的流向、流速等水文地质特征；
②查明工作区各种岩溶形态（如溶沟、石芽、溶蚀洼地、坡立谷、盲谷、峰丛、峰林等地表岩溶及落水洞、竖井、漏斗、溶洞、暗河等地下岩溶）的发育规律、分布情况、影响因素、控制性因素等，正确判工作区的地下岩溶发育状况，评价岩溶对构筑物（特别是隧道工程）的影响程度；
③查明隧道通过路段山体顶部及附近地表水系分布情况、水位变化特征。详细调查隧址影响区域其余沟、河等地表水的发育及变化情况；
④通过对工作区岩溶井、泉、洞、坑等的调查，实测泉水、暗河等地下水的露头位置、标高、流向、流速、流量、物理性质和化学成分，查明地下水的类型、分布、富水程度、埋藏条件、水文变化及补给、径流、排泄等运动规律。搜集或访问泉水动态资料，确定主要泉的泉域范围。根据地表水体的消水位置和洪水痕迹、规模、水位、水量、水质和水温，判别地表水和地下水的补径排关系（须注意河沟及泉水的流量、水质、水温等的变化情况，特别是雨后间歇泉的流量变化）。对重要构筑物影响较大的隐伏洞穴、岩溶管道及暗河进行连通试验。对地下水和地表水除常规试验项目外，还需测试其游离CO2和侵蚀性含量CO2；
⑤根据水文地质调查及岩溶调查成果，划分垂直渗流带、水平径流带、深部滞流带的分布位置、特征及其与隧道的关系。当隧道位于水平径流带时，须预测施工中突水及突泥的可能性、突水及突泥模式、评价对施工和运营的危害程度。
⑥预测隧道施工和成洞后对环境水文地质条件的影响，尤其是隧道开挖后对周边影响区范围居民生产生活用水及山体顶部地表水系蓄水的影响，评价建设期和运营期是否存在疏干地表水的可能，并提供可行的补救措施。
⑦结合我公司提供的物探及钻探成果，进一步分析拟设隧道的水文地质条件及存在的水文地质问题，预测隧道涌水量，为设计有针对性的预防和处治提供依据。
二、询价须知
（一）资质要求：独立法人，应具有地质勘查（水文地质）甲级及以上或工程勘察专业类（水文地质）甲级及以上资质（对于超出有效期的资质证书，若因政策原因自动续期或取消行政审批以其他方式进行监管的，需要提供相关证明文件）。
（二）工期要求：自发出工作通知单次日起30日历天。
[bookmark: _Hlk85810922]（三）最高限价：本工程实行固定总价承包（包括但不限于沿线工程地下水调研、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、工作成果评审、税费等和政策性文件规定的一切费用），最高限价为：30.00万元。超出最高限价的报价为无效报价。
（四）业绩要求：至少具备一个近三年类似项目业绩(2018年1月至今，已签订合同的项目为有效业绩)。
（五）人员及设备要求：提供满足本项目技术及工期要求的专业技术人员团队（须提供拟任职的项目负责人及其他参与人员的专业证明文件，如职称证或毕业证等），设备无要求（填报格式详见附件2第六、七项）。
（六）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件；如为法人代表签署，则须附法定代表人身份证复印件。
(七)报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件2，同时提供单位有效营业执照、资质证书副本及至少一项近三年类似项目业绩合同全本（复印件），上述资料均需胶装并加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称），请于2022年01月07日10:30（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人：张先生，电话：18808052378，递交地址：成都市大安中路65号岩土勘察设计分院会议室。
（八）有以下情形之一的报价函均为无效报价。
1、未按要求签署、盖章、装订和密封的报价函；
2、无近三年类似项目业绩；
3、超过最高限价的报价；
4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；
5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目报价，否则，相关投标无效。
6、相关法律法规规定的其他情形等。
（九）报价人包括但不限于进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录的供应商。报价文件评定办法如下:
1.首先对报价供应商进行资格审查：合格供应商目录内的单位和库外单位均须进行资格审查，审查项包括但不限于询价须知第（一）项至第（五）项所列示的内容。不满足资格要求的供应商的报价为无效报价；
2.通过资格审查的供应商，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价者为成交供应商。
（十）本工程合同履约保证金为预计合同总金额的5%，应由中标单位基本账户汇入我公司基本账户，我公司基本账户如表2。
表2
	我公司基本账户
	账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司
开户行：中国建设银行成都市第二支行
账号：5100 1426 2080 5012 5148


（十一）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起10个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我公司将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与我公司外部采购供应项目报价。
（十二）重新询价的情形：
1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；
2、本次询价采购经评审后，最终有效报价不足三家；
3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。
（十三）本项目技术和质量要求，参见附件3质量和技术要求。
附件：1、工程专业采购合同（格式）
      2、报价文件(格式)
      3、外部供应项目技术要求

四川省交通勘察设计研究院有限公司
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工程专业采购合同
（专业：水文地质专题研究）








工程名称：
工程地点：
合同编号：
资质证书等级：
发包人（甲方）：
供应商（乙方）：
签订日期：

附件1
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工程专业采购合同
甲方：
乙方：
乙方基本信息：
统一社会信用代码：
资质等级及专业类别：
资质证书有效期：
法定代表人姓名：
项目负责人姓名：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担西昌至宁南高速公路西宁A2标段的初勘工作，经询价采购，甲乙双方就西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察合作事项达成一致，订立本合同。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及地方、行业有关本专业的法律、法规及相关技术标准和要求。
1.3建设工程批准文件。
第二条 合同文件的优先次序
本合同的相关招标文件或询价文件、投标文件或报价文件、中标文件、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
2.1合同协议书及其附件
2.2工作通知单（或中标文件）
2.3甲方要求及委托书
2.4报价函
第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、工作内容
3.1项目名称:西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察；
3.2项目规模：西昌至宁南高速公路A2标段起于普格县北部向阳乡，向南经花山乡，经宁南县松新镇、幸福乡至宁远镇设宁南县枢纽互通与G4216宜攀高速公路段交叉。路线全长约54km，技术标准为双向4车道高速公路，设计速度100km/h，设桥梁21977米/58座，设置隧道25193米/9座（其中特长隧道9205米/2座，长隧道15988米/7座）；设一般互通立交3座，枢纽互通1座。全段桥隧比为77.4％。
本项目功德房隧道（K73+975～K76+950，全长2975m）为长隧道，隧道洞身穿越二叠系栖霞-茅口组灰岩和寒武系二道水组灰质白云岩、且穿越导水断裂-则木河断裂。罗家隧道（K77+050～K81+600，全长4550m）和幸福隧道（K87+510～K91+515，全长4005m）为特长隧道，隧道洞身穿越奥陶系大菁组、巧家组灰质岩。根据初步地表调查，隧址区内岩溶发育，围岩受构造影响严重，水文地质条件极为复杂。因此，根据需要，本次拟对推荐线涉及的3座隧道进行水文地质专题研究工作。
3.3工作内容：隧址区水文地质专题研究工作，专题研究工作应提交《隧道水文地质专题研究报告》。本次水文地质专题研究工作应解决以下问题：
①查明工作区地形地貌、地层岩性、成因类型及地质构造等基本地质情况，查明地下水的基本类型，相对含水层与隔水层的分布特征。可溶岩与非可溶岩的接触特征，各含水层(组)或含水带的埋藏和分布的一般规律、判定断层带的含水性、导水性、富水地段的位置及其与地下水活动的关系。评价岩溶水排泄基准面、地下水分水岭的位置、地表分水岭与地下分水岭的关系、地下水的流向、流速等水文地质特征；
②查明工作区各种岩溶形态（如溶沟、石芽、溶蚀洼地、坡立谷、盲谷、峰丛、峰林等地表岩溶及落水洞、竖井、漏斗、溶洞、暗河等地下岩溶）的发育规律、分布情况、影响因素、控制性因素等，正确判工作区的地下岩溶发育状况，评价岩溶对构筑物（特别是隧道工程）的影响程度；
③查明隧道通过路段山体顶部及附近地表水系分布情况、水位变化特征。详细调查隧址影响区域其余沟、河等地表水的发育及变化情况；
④通过对工作区岩溶井、泉、洞、坑等的调查，实测泉水、暗河等地下水的露头位置、标高、流向、流速、流量、物理性质和化学成分，查明地下水的类型、分布、富水程度、埋藏条件、水文变化及补给、径流、排泄等运动规律。搜集或访问泉水动态资料，确定主要泉的泉域范围。根据地表水体的消水位置和洪水痕迹、规模、水位、水量、水质和水温，判别地表水和地下水的补径排关系（须注意河沟及泉水的流量、水质、水温等的变化情况，特别是雨后间歇泉的流量变化）。对重要构筑物影响较大的隐伏洞穴、岩溶管道及暗河进行连通试验。对地下水和地表水除常规试验项目外，还需测试其游离CO2和侵蚀性含量CO2；
⑤根据水文地质调查及岩溶调查成果，划分垂直渗流带、水平径流带、深部滞流带的分布位置、特征及其与隧道的关系。当隧道位于水平径流带时，须预测施工中突水及突泥的可能性、突水及突泥模式、评价对施工和运营的危害程度。
⑥预测隧道施工和成洞后对环境水文地质条件的影响，尤其是隧道开挖后对周边影响区范围居民生产生活用水及山体顶部地表水系蓄水的影响，评价建设期和运营期是否存在疏干地表水的可能，并提供可行的补救措施。
⑦结合我公司提供的物探及钻探成果，进一步分析拟设隧道的水文地质条件及存在的水文地质问题，预测隧道涌水量，为设计有针对性的预防和处治提供依据。
第四条工作内容和质量要求
4.1乙方的工作内容为：完成西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察，并向甲方提交相应的成果文件。乙方提供的成果文件应满足甲方给乙方的外部供应项目技术要求，通过甲方验收。
4.2乙方提供执行的技术标准应满足以下规范性文件的规定：
4.2.1 《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)
4.2.2《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）                                               
4.2.3《公路工程水文勘测设计规范》（JTG-C30-2015）
4.2.4《岩溶地区公路工程地质勘察技术指南》（贵州省交通运输厅）
4.2.5《地下水环境状况调查评价工作指南（试行）》（2014年10月）
4.2.6《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）
4.2.7环境保护行业的相关规范、标准
4.2.8国家关于环境保护相关的法律法规等
4.3乙方提供的成果文件质量应满足甲方的技术要求
第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
	序号
	文件名称
	提交时间
	备注

	1
	工程概况、1:2000地形图及路线方案
	按需
	

	2
	钻探及物探成果资料。
	待相应工作完毕当天
	


第六条 乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间
6.1 乙方向甲方交付的成果文件为工程区水文地质专题研究报告（含文字报告、图件等），正式成果文件纸质版4套，可编辑电子成果文件1套。
6.2 正式成果文件（纸字版及可编辑电子版）于发出工作通知单次日起30日历天内提交。
6.3 提交地点：成都市大安中路65号四川省交通勘察设计研究院有限公司岩土勘察设计分院4楼办公室。
6.4验收方式和标准：水文地质专项勘察报告需通过专家评审并通过甲方验证。
第七条 合同价款
7.1本合同为总价合同。
7.2双方商定，本合同总价款为人民币      元（大写：      元整）。本合同价款包括且不限于沿线工程地下水调研、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、工作成果评审、税费等和政策性文件规定的一切费用。
7.3非乙方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、数量等的变化，造成工作费用增减时，由甲乙双方基于本合同的定价原则协商后签订补充协议。
第八条 履约担保
8.1 本合同有履约担保。
8.2乙方在收到甲方工作通知单5天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为履约保证金 ，即合同总价的5％履约保证金，计        元。
8.3在乙方履行完合同义务30 天内，甲方无息退还履约保证金。
8.4如乙方不能按期履行本合同约定义务，甲方将视情况动用履约担保，以确保合同目标的达成，并不免除乙方的合同违约责任。
第九条 支付方式
9.1乙方提交水文地质专题研究报告初稿，并在甲方办理完成中期结算支付表后30日内，甲方支付乙方合同价的40％。
9.2乙方提交正式文件，通过专家审查获得专家审查意见和甲方验证，并在甲方办理完成终期结算支付表后30日内，甲方支付乙方至合同价的100％。
9.3乙方申请支付时向甲方出具正式合法增值税专用发票，并提供满足支付条件的证明资料，甲方通过银行转账方式向乙方付款。
第十条 双方责任
10.1甲方责任
10.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本合同第六条规定的交付时间顺延相同时间。
10.1.2甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。
10.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方不支付任何费用；乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已完成且经甲方确认的实际工作量，双方签订补充协议（或另订合同）。
10.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款项，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，且乙方提交文件的时间顺延。
10.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。
10.1.6甲方应指定专人负责本合同内容的履行并与乙方进行对接。甲方指定的负责人为       ，电话为        ，身份证号       。
10.2 乙方责任
10.2.1乙方应按国家规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。
10.2.2乙方应保证有足够的专业技术人员和设备按时保质完成本合同约定的工作任务。
10.2.3乙方应指定专人负责本合同内容的履行并与甲方进行对接。乙方指定的负责人为        ，电话为        ，身份证号       。
10.2.4乙方提交的成果文件合理使用年限为长期。
10.2.5乙方负责组织采空区专项勘察成果报告的评审及汇报工作，负责该合同项目相关工作的联络和后续服务工作。
10.2.6乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方成果错误造成工程质量事故或其他损失，甲方有权没收履约保证金，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的工作费，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10.2.7由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。延误超过30日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。
10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的国家标准图、部标准图、行业标准图及地方标准图由乙方负责解决。
10.2.9乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
10.2.10合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权同时没收乙方的履约保证金，并将乙方剔除甲方供应商库，三年内不得入库。
10.2.11乙方应当严格按照安全操作规程完成本合同约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
10.2.12乙方应当保守在履行本合同过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
10.2.13乙方不得将本合同内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除合同，追究乙方的违约责任。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同预估金额的20%向甲方支付违约金。
10.2.14乙方违反本合同约定的，除按照上述约定支付违约金外，乙方还应当承担甲方因追究其违约责任所产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等合理费用。乙方支付的违约金不足以弥补因违约给甲方造成的经济损失的，乙方还应补足甲方的经济损失差额。
第十一条 保密和知识产权保护
11.1甲方单位所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。
11.2甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。
11.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十二条 争议解决
12.1本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条通知和送达
13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力，双方确认的送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及行政机关。
13.2甲乙双方的联系信息如下：
13.2.1甲方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：，
通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。 
13.2.2乙方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：，
通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。 
第十四条 合同生效及其他
14.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
14.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
14.3双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
14.4本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式  份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。
	甲方：四川省交通勘察设计研究院
有限公司
法定代表人：
（或授权人）
经办人：
联系电话：
单位地址：成都市太升北路35号
开户银行：建行成都第二支行
帐号：51001426208050125148
日期：  年  月  日
	乙方：

法定代表人：
（或授权人）
经办人：
联系电话：
单位地址：
开户银行：
帐号：
日期： 年  月  日
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报价人：                   （盖章）
                日  期：      年      月      日
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一、询价供应商报价函
致：四川省交通勘察设计研究院有限公司
我公司已认真阅读了贵单位发出的西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。
一、报价表
	序号
	工作内容
	总价（万元）
	备注

	1
	水文地质专题研究
	         万元（大写：          ）
	报价保留两位小数


注：报价中包括但不限于水文地质调查、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、工作成果评审、税费等和政策性文件规定的一切费用。
二、工期
	工期：自发出工作通知单次日起   日历天。
三、服务承诺
1、我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。
2、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证“工程质量及安全要求”。
3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。
4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。
6、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。
四、联系方式
	……
五、证明材料（需提供营业执照、资质证书复印件和近三年类似项目业绩合同复印件一份，并加盖公章,附后）
供应商名称：                (盖章) 
法定代表人或其委托代理人：               (签字)
附件2
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二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）法定代表人身份证明书


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：              性别：      年龄：        职务：        
系                              (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件



                          投标人：                 (盖单位章)

          年      月       日  




注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

[bookmark: _Toc79578879]二、授权委托书或法定代表人身份证明
（二）授权委托书（如果有）

本人：     （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。
附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。




[bookmark: _Toc258402278]报价人：                        （盖章）

     法定代表人（签字）：                     

 委托代理人（签字）：                    

              年           月           日




注：1.此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。
2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、营业执照
（提供营业执照复印件，并加盖公章）

四、资质证书
（提供资质证书复印件，并加盖公章）

五、业绩证明文件
（提供项目业绩合同全本复印件，并加盖公章）

六、主要人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



七、拟投入本项目的主要勘察设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	制造年份
	……
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	外部供应项目技术要求

	采购项目名称
	西昌至宁南高速公路西宁A2标段初勘水文地质专项勘察
	工程地点
	四川省凉山州

	项目基本情况： 
西昌至宁南高速公路A2标段起于普格县北部向阳乡，向南经花山乡，经宁南县松新镇、幸福乡至宁远镇设宁南县枢纽互通与G4216宜攀高速公路段交叉。路线全长约54km，技术标准为双向4车道高速公路，设计速度100km/h，设桥梁21977米/58座，设置隧道25193米/9座（其中特长隧道9205米/2座，长隧道15988米/7座）；设一般互通立交3座，枢纽互通1座。全段桥隧比为77.4％。
本项目功德房隧道（K73+975～K76+950，全长2975m）为长隧道，隧道洞身穿越二叠系栖霞-茅口组灰岩和寒武系二道水组灰质白云岩、且穿越导水断裂-则木河断裂。罗家隧道（K77+050～K81+600，全长4550m）和幸福隧道（K87+510～K91+515，全长4005m）为特长隧道，隧道洞身穿越奥陶系大菁组、巧家组灰质岩。根据初步地表调查，隧址区内岩溶发育，围岩受构造影响严重，水文地质条件极为复杂。因此，根据需要，本次拟对推荐线涉及的3座隧道进行水文地质专题研究工作。

	采购内容： 
隧道区水文地质专题研究工作，专题研究工作应提交《隧道水文地质专题研究报告》

	使用技术标准及规范： 
（1）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）
（2）《岩溶地区公路工程地质勘察技术指南》（贵州省交通运输厅）
（3）《公路工程水文勘测设计规范》（JTG-C30-2015）
（4）《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZ0225—2004）；
（5）《地下水环境状况调查评价工作指南（试行）》（2014年10月）；
（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；
国家及其他行业的有关规范、规程要求。 

	技术要求：
1、工作范围：路线K56～K110段 (暂定桩号),若该范围不足，根据实际情况增加，下同。
2、水文地质专项勘察需查明下列内容：
①查明工作区地形地貌、地层岩性、成因类型及地质构造等基本地质情况，查明地下水的基本类型，相对含水层与隔水层的分布特征。可溶岩与非可溶岩的接触特征，各含水层(组)或含水带的埋藏和分布的一般规律、判定断层带的含水性、导水性、富水地段的位置及其与地下水活动的关系。评价岩溶水排泄基准面、地下水分水岭的位置、地表分水岭与地下分水岭的关系、地下水的流向、流速等水文地质特征。
②查明工作区各种岩溶形态（如溶沟、石芽、溶蚀洼地、坡立谷、盲谷、峰丛、峰林等地表岩溶及落水洞、竖井、漏斗、溶洞、暗河等地下岩溶）的发育规律、分布情况、影响因素、控制性因素等，正确判工作区的地下岩溶发育状况，评价岩溶对构筑物（特别是隧道工程）的影响程度。
③查明隧道通过路段山体顶部及附近地表水系分布情况、水位变化特征。详细调查隧址影响区域其余沟、河等地表水的发育及变化情况。
④通过对工作区岩溶井、泉、洞、坑等的调查，实测泉水、暗河等地下水的露头位置、标高、流向、流速、流量、物理性质和化学成分，查明地下水的类型、分布、富水程度、埋藏条件、水文变化及补给、径流、排泄等运动规律。搜集或访问泉水动态资料，确定主要泉的泉域范围。根据地表水体的消水位置和洪水痕迹、规模、水位、水量、水质和水温，判别地表水和地下水的补径排关系（须注意河沟及泉水的流量、水质、水温等的变化情况，特别是雨后间歇泉的流量变化）。对重要构筑物影响较大的隐伏洞穴、岩溶管道及暗河进行连通试验。对地下水和地表水除常规试验项目外，还需测试其游离CO2和侵蚀性含量CO2。
⑤根据水文地质调查及岩溶调查成果，划分垂直渗流带、水平径流带、深部滞流带的分布位置、特征及其与隧道的关系。当隧道位于水平径流带时，须预测施工中突水及突泥的可能性、突水及突泥模式、评价对施工和运营的危害程度。
⑥预测隧道施工和成洞后对环境水文地质条件的影响，尤其是隧道开挖后对周边影响区范围居民生产生活用水及山体顶部地表水系蓄水的影响，评价建设期和运营期是否存在疏干地表水的可能，并提供可行的补救措施。
⑦结合我公司提供的物探及钻探成果，进一步分析拟设隧道的水文地质条件及存在的水文地质问题，预测隧道涌水量，为设计有针对性的预防和处治提供依据。
3、水文地质专题报告
按照相关规范规定有关规定执行。主要内容应包括：
3.1文字部分
①分析区域岩溶发育的规律，研究路线走廊附近岩溶发育状况。
②分析岩溶发育的过程及其岩溶作用的发展趋势。
③评价岩溶现象（特别是大型岩溶现象）对路线特别是构筑物的影响程度，对无法避开的岩溶现象，提出适宜的处置措施。
④评价高速公路修建后造成的地下水、地表水等的改变，特别是饮用水源及当地居民的生产生活用水产生的不利影响，并提出处治或补救措施建议。
⑤评价拟建隧道地下水的影响，并分段提出隧道涌水量。特别是评价构造发育段、可溶岩区域涌突水对隧道建设及运营的影响。
⑥依据水文地质专题分析资料，提出合理可靠的建议。
3.2图件部分
①编制工程区1： 10000水文地质图（除常规地质符号外，重点标明岩溶现象的位置及延伸展布方向、暗河走向、地下水流向、露头等）；
②编制工程区1：2000路线工程地质平面图（重点标明K线西侧各2.0km，东侧5.5km范围内发育的岩溶现象及泉水等）；
③编制各构造物（桥梁、隧道工程）纵、横断面图；
④ 编制典型岩溶地段的实测或示意平、剖面图（重点标明岩溶现象之间的发育与连通关系），可单独成图，也可以作为报告中的插图；
未尽之处，按照相关规范规定有关规定执行。
4、如水质分析资料、岩矿分析资料、外业工作照片、岩溶照片、物探成果报告等，列入基础资料，正式出版。

	采购方提供的图件资料：
工程概况、1:2000地形图及路线方案；
钻探及物探成果资料。

	外部供应提交的成果形式及要求：
①成果报告；
②水文地质平面图：1：10000；
③路线工程地质平面图：1：2000
④构筑物工程水文地质纵、横断面：1:1000～1:2000；
⑤专门性水文地质试验综合成果图；
⑥地表水及地下水观测资料成果图。
⑦平面图及纵、横断面图均采用AUTOCAD软件绘制，报告和图件均需提供电子文件和纸质文件。
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